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Podporovdny mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné fotovoltaické moduly,
menice a akumuldtory s nezavisle overenymi parametry prokdzanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi
certifikacnimi organy’ na zdkladé nize uvedenych soubort norem:

Technologie Soubory norem (je-li relevantni)

Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730

Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2
dle typu akumulatoru (pro nejcastejsi lithiové akumuldtory

Elektrické akumulatory IEC 63056 nebo IEC 62619 nebo IEC 62620 nebo EN 62619

nebo EN 62620 nebo EN 63056)

a) Instalované fotovoltaické moduly a ménice musi dosahovat minimalné niZze uvedenych

ucinnosti:

Technologie Minimalni Gcinnost

- 21,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kifemiku,
Fotovoltaické moduly - 20,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kifemiku,
pfi standardnich - 21,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,
testovacich )
podminkéch? (STC) - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti.
Meénice 97,0 % (Euro ucinnost)

b) Pri realizaci mohou byt pouzity vyhradné komponenty s garantovanou Zivotnosti:

Technologie Pozadované zajisténi zivotnosti

- min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
Fotovoltaické moduly 80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem

- min. 12leta produktova zaruka garantovana vyrobcem
- zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho
Ménice bezodkladnou vymeénu ¢i adekvatni nahradu v pripadé
poruchy ¢i poskozeni

T Akreditovany subjekt podle IEC 17065 (resp. narodnich mutaci, napt. CSN EN ISO/IEC 17065:2013). Za
akreditovany subjekt dle IEC 17065 lze povazovat také subjekt uznany prostifednictvim IECEE, viz seznam na
https://www.iecee.org/members/national-certification-bodies.

2 Standardni testovaci podminky (Standard Test Conditions) — intenzita zareni 1000 W/m?, spektrum AM1,5 Global
a teplota modulu 25 °C.
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— STATNI FOND
Ministerstvo Zivotniho prostiedi ZIVOTNIHO PROSTRED]
CESKE REPUBLIKY

zaruka s max. poklesem na 80 % nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku
nominalni energie (Energy Throughput)3

3 Napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh

energie.



