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1. Definice typ( podporovanych projekt

1.1.Typy objektd vhodnych pro podporu

Podporované projekty jsou uréeny pro verejny sektor. Zejména se jedna o:

e obce,

o kraje,

e dobrovolné svazky obci, v€etné spolecenstvi obci,

e statni podniky,

e stdtni organizace,

e verfejné vyzkumné instituce a vyzkumné organizace podle zdkona ¢. 130/2002 Sbh., o podpore
vyzkumu, experimentalniho vyvoje a inovaci z verejnych prostfedkli a o zméné nékterych
souvisejicich zakon( zakon o podpore vyzkumu a experimentalniho vyvoje a inovaci), ve znéni
pozdéjsich predpist, pokud jsou vefejnopravnimi subjekty,

e vefejnoprdvni instituce,

e prispévkové organizace zfizené 0SS a USC,

e organizacni slozky statu,

e vysoké 3koly, $koly a 3kolska zafizeni a $kolské pravnické osoby?,

e nestatnineziskové organizace2 (obecné prospésné spolec¢nosti, nadace, nadacni fondy, Ustavy,
spolky),

e cirkve a ndboZenské spolecnosti a svazy?,

e obchodni spole¢nosti vlastnéné ze 100 % vefejnym subjektem.

Rozsah typd budov, kde bude podporovano zavedeni systému recyklace Sedych vod, zahrnuje (ale
neomezuje se) na:

e Kancelarské budovy

e Ubytovaci zafizeni

e Skoly, mateFské gkolky a dal$i vzdélavaci zafizeni
e Domy se socialni sluzbou

e Nemocnice

1 Ztizené dle §124 zakona ¢. 561/2004 Sb., o predskolnim, zdkladnim, stfednim, vy3$im odborném a jiném vzdélavani (Skolsky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

2 7#izené dle zakona & 89/2012 Sb., ob&nského zékoniku, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3 z¥izené dle zakona &. 3/2002 Sb., o cirkvich a naboZenskych spole¢nostech, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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1.2.Vymezeni rozsahu podporovanych projektd z technického hlediska

Z technického hlediska zahrnuji systémy podporované v této vyzvé technickd reseni recyklace Sedych
vod, vyuzivani destovych vod a jejich kombinace. V ndvaznosti na platnou legislativu bude podporovan
zejména (1) sbér a vyuZiti Sedé vody uvnitf budov a (2) sbér srazkovych vod a jejich vyuZiti vné i uvnitr
budov. Vzhledem k nejasné legislativé zatim nebude podporovano vyuziti recyklovanych Sedych vod
mimo budovy (zejména na zavlahu). Predpoklada se pripadna Gprava podminek podpory v navaznosti
na zmény legislativy. RAmcové vymezeni podporovaného rozsahu projektd definuje Obr. 1.
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Obr 1.: Definice podporovaného rozsahu projektt
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2. Stanoveni minimalnich technickych poZadavk( na systémy vyuZiti
Sedych a srazkovych vod

Hlavni soucasti systém{ recyklace Sedych vod definuje Obr. 2.
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Obr. 2. Hlavni technické prvky podporovanych systémli
2.1.Srazkova voda

2.1.1. Hlavni normy, které musi splfiovat vSechny podporené instalace

e (SN 75 6780 (Vyuziti Sedych a srazkovych vod v budovéch a na ptilehlych pozemcich)

e (SN EN 16941-1 (Zafizeni pro vyuZiti nepitné vody na misté — Cast 1: Zafizeni pro vyuZiti
srazkovych vod)

e (SN EN 12056-1 Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 1: Vieobecné a funkéni
pozadavky

e (SN EN 12056-3 VnitFni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cést 3: Odvadéni destovych vod ze
stfech — Navrhovani a vypocet

2.1.2. Sbér a transport srazkové vody
V souladu s Obr. 1 jsou primarnim zdrojem srazkové vody stifechy budov. Pokud se uvaZuje vyuziti
zpevnénych ploch nevyuZivanych pro autodopravu, je vidy tfeba posoudit mozné zdroje znecisténi a
podle toho vyloudit plochy nevhodné pro sbér srazkovych vod. Zpevnéné plochy vyuZivané pro
autodopravu nejsou vhodné pro sbér srazkovych vod.

Pfi sbéru srazkové vody ze stfech z materidl(, které mohou negativné ovlivnit kvalitu vody, tj.
predevsim vegetacni (zelené) stiechy, azbestova krytina, bitumenova krytina, médéné, olovéné nebo
pozinkované plechy, je tfeba posoudit, zda navrhovand Uprava vody zarucuje kvalitu odpovidajici
predpokladanému vyuZiti.
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Rozmeéry, materialy a jednotlivé konstrukéni prvky systém( sbéru a transportu srazkové vody musi byt
navrzeny v souladu s CSN EN 12056-1 a CSN EN 12056-3.

2.1.3. Preddisténi srazkové vody
Predcisténi srazkové vody musi byt vidy soucasti systému. Musi odpovidat typu plochy vyuZivané pro
sbér srazkové vody a minimalné musi zabranit vnosu hrubych nedistot (vétSich nez 1 mm). Systém musi
dovolovat priibézné odstraniovani zachycenych pevnych latek (manualné nebo automaticky).

2.1.4. Akumulace srazkové vody
Akumulace srazkové vody musi byt vidy soucasti systému. Objem akumulaéni nadrZze musi odpovidat
velikosti jimacich ploch, mnozZstvi a roc¢ni distribuci sraZzek v misté stavby a planovanému vyuZiti
srazkové vody. Vypocet objemu musi odpovidat normé CSN EN 16941-1.

2.1.5. Uprava srazkové vody
Pokud je srazkova voda vyuZivana uvnitf budovy, ve vodnich prvcich (napf. fontany) mimo budovu
nebo kjinym zvlastnim Gceldm, musi byt jeji kvalita vidy upravovana tak aby odpovidala
predpoklddanému vyuziti. Zejména nesmi kvalita upravené vody ohrozZovat zdravi osob a nesmi
zpUsobovat snizeni komfortu uZivatel( (napf. zhorSené senzorické vlastnosti, tj. barva a zapach, vody
pouzivané ke splachovani).

Pokud je srazkova voda uvnitf budovy vyuzivana spolecné s vycisténou Sedou vodu, musi byt vidy
upravena tak, aby nezhorsovala kvalitu vycisténé Sedé vody. Zejména jde o mikrobiologické vlastnosti,
obsah organickych latek (TOC) a senzorické vlastnosti (barva, zapach). Uprava srazkové vody mizie
probihat bud' ve zvlastni technologii, nebo spolecné s Upravou Sedé vody.

2.1.6. Akumulace upravené srazkové vody
Pokud je vyzadovana uUprava srazkové vody, musi systém obsahovat i prvek akumulace upravené
srazkové vody. Pri vnitfnim vyuZiti je mozné srazkovou vodu akumulovat spolecné s vycisténou Sedou
vodou. PFi pouZiti mimo budovu musi byt upravena srazkovd voda akumulovana oddélené od Sedé
vody.

Vypocet objemu akumulace musi odpovidat normé CSN EN 16941-1.

2.1.7. Dopliovani dalsim zdrojem vody
Pokud je potfebné stdlé zasobovani vodou, musi systém obsahovat prvek dopliovéani vody (napf. do
akumulacni nadrze predcisténé nebo upravené srazkové vody nebo do spolecné akumulace upravené
srazkové a vycisténé sedé vody).

Pokud je navrzeno doplfiovani pitnou vodou, nesmi ohrozit kvalitu vody v rozvodu pitné vody, tj. nesmi
dochazet k fyzickému kontaktu mezi srazkovou vodou a potrubim pro rozvod pitné vody. Musi byt
vylouceno i zaplaveni zafizeni pro doplfiovani pitnou vodu napft. pfi zpétném vzduti. Prvek doplnovani
pitnou vodou musi odpovidat normé CSN EN 16941-1.

2.1.8. Rozvody upravené srazkové vody (uZitkové vody)
Vsechny podporené projekty musi obsahovat informaci o tom, jak bude zajisténo oddéleni rozvod
pouzivani upravené srazkové vody, tj. oznaceni rozvodd a armatur, rozdilné materialy rozvodu pitné a
uzitkové vody, plan provedeni fyzickych zkousek oddéleni rozvodu atd.

Oznaceni rozvodd uZitkové vody musi byt v souladu s CSN EN 16941-1.
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2.1.9. Vyuiiti srazkové vody

Sou¢asti posuzovaného projektu musi byt posouzeni rizik odpovidajici normé& CSN EN 16941-1.

Hlavnimi (nikoli jedinymi) riziky vyuZiti srazkové vody, které je tfeba posuzovat jsou:

Expozice osob aerosolim vznikajicim pri sprejovych aplikacich srazkové vody (zavlaha
rozstfikem, poufZiti ve vodnich prvcich, poZiti v myckach aut a kol atd.)

Zaneseni technologickych prvk(l (napf. trysek) vlivem nedostatecného odstranéni
nerozpusténych latek nebo vlivem nardstu biofilm(

Zhorseni senzorickych vlastnosti vody (zakal, barva, zdpach) nebo negativni ovlivnéni
zarizovacich predmétd (napf. zbarveni sanitarni keramiky).

Posouzeni projektu autorizovanym inZzenyrem vzdy explicitné obsahovat vyjadfeni k nasledujicim

otazkam:

Je soucasti posuzovaného projektu posouzeni rizik?

MzZe zplsob vyuZiti srazkovych vod ohrozit zdravi nebo snizit komfort osob?

Ma navrzend technologie Upravy vody potencial zajistit dostate¢nou kvalitu odpovidajici
predpokladanému vyuZziti vody?

2.2.8edé voda

2.2.1.  Hlavni normy, které musi splfiovat vSechny podporené instalace
CSN 75 6780 (VyuZiti $edych a srazkovych vod v budovach a na pfilehlych pozemcich)
CSN EN 16941-1 (Zafizeni pro vyuZiti nepitné vody na misté — Cast 1: Zafizeni pro vyuZiti
srazkovych vod)
CSN EN 16941-2 (Zatizeni pro vyuZiti nepitné vody na misté — Cast 2: Zafizeni pro vyuziti ¢isténé
Sedé vody).
CSN EN 12056-1 Vnitfni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cést 1: Vieobecné a funkéni
pozadavky
CSN EN 12056-2 (VnitFni kanalizace — Gravitaéni systémy — Cast 2: Odvadéni splaskovych
odpadnich vod — Navrhovani a vypocet)

2.2.2. Sbér a transport Sedé vody

PouZitelné zdroje sedé vody
V rdmci podporovanych instalaci lze vidy jako zdroj Sedé vody pouzit vody z:

B WN B
= = —= —

van
sprch
umyvadel
pracek

V rdmci podporovanych instalaci nelze jako zdroj Sedé vody pouzit vody z:

1)
2)
3)

toalet a pisoar(
kuchyniskych drez(
mycek nadobi
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Pokud je navrhovan jiny zdroj Sedé vody je nutné specifikovat predpokladané mnozstvi a kvalitu tohoto
zdroje a jeho vhodnost musi byt vyslovné zminéna ve vyjadreni autorizovaného inZzenyra k zadosti (viz
Cast 3.1).

PFedpoklddané mnozstvi vznikajici $edé vody musi byt vypocitano v souladu s CSN EN 16941-2

Transport Sedé vody
Kanalizace Sedych vod nesmi byt propojena s kanalizaci pro splaskovou vodu a jeji konstrukce a
kapacita musi odpovidat normé CSN EN 12056-2.

2.2.3.  Akumulace Sedé vody
Vsechny systémy musi obsahovat prvek akumulace surové Sedé vody. Akumulaéni nadrZz musi byt
vybavena prepadem do splaskové kanalizace a jeji objem musi zajistovat, Zze maximalni doba zdrzeni
vody je kratsi nez 24 hodin.

Objem akumulaéni nadrze se vypo¢ita v souladu s normou CSN EN 12056-2.

2.2.4. Uprava $edé vody
Zatizeni pro Upravu $edé vody musi odpovidat normé& CSN EN 12056-2 a CSN 75 6780 a musi zajistovat
odpovidajici kvalitu vycisténé Sedé, tj. uzitkové, vody. Zejména musi byt zajiSténo odstranéni
patogennich mikroorganism( a odstranéni organickych latek, které by mohly puisobit jako substrat pro
rast biofilmU v distribu¢nim potrubi uzitkové vody.

Pfedlozeny projekt musi obsahovat dostatecné technické specifikace (ndvrhové parametry
technologie, predpokladana produkce Sedé a potreba uzitkové vody atd.), aby bylo mozné nezavisle
oVvérit spravnost technologickych vypoctd pro dimenzovani technologie.

2.2.5. Akumulace vody pro vnitfni pouziti
Vypocet objemu akumulaéni nddrze musi odpovidat CSN EN 12056-2.

Pokud je to vhodné, mlze akumulaéni nadrz slouzit spolecné pro upravenou Sedou a srazkovou vodu.
Je vSak nutné zajistit, aby upravena srazkovd voda nezhorSovala kvalitu vycisténé Sedé vody (viz
kapitolu 2.1.5).

2.2.1. Dopliovani dalSim zdrojem vody
Pokud je potrebné stalé zasobovani vodou, musi systém obsahovat prvek doplfiovani vody (napf. do
akumulacni nadrze vycisténé sedé vody).

Pokud je navrzeno doplfovani pitnou vodou, nesmi ohrozit kvalitu vody v rozvodu pitné vody, tj. nesmi
dochazet k fyzickému kontaktu mezi srazkovou vodou a potrubim pro rozvod pitné vody. Musi byt
vylou€eno i zaplaveni zafizeni pro doplfiovani pitnou vodu napf¥. pfi zpétném vzduti. Prvek doplfiovani
pitnou vodou musi odpovidat normé CSN EN 16941-2.

2.2.2. Rozvody vycCisténé Sedé vody (uzitkové vody)
Vsechny podporené projekty musi obsahovat informaci o tom, jak bude zajisténo oddéleni rozvod
pouzivani upravené srazkové vody, tj. oznaceni rozvodi a armatur, rozdilné materialy rozvodd pitné a
uzitkové vody, plan provedeni fyzickych zkousek oddéleni rozvod( atd.

Oznaceni rozvodi uZitkové vody musi byt v souladu s CSN EN 16941-2.
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2.2.1.  Vyuziti vyCisténé Sedé vody (uzitkové vody)

Vycisténa Seda voda muzZe byt pouZita pouze uvnitf budov.

ZpUsob vyuZiti vycisténych Sedych vod nesmi ohrozit zdravi nebo snizit komfort osob.

PFedpokladané mnoZstvi vyuZité uzitkové vody musi byt vypocitano v souladu s CSN EN 16941-2.

2.2.2. Kontrola a monitoring kvality uzitkové vody
Vsechny projekty musi zarucit dostatecnou kvalitu uZitkové vody, zejména z hlediska odstranéni
patogenl a z hlediska odstranéni organickych latek, které mohou podporovat narust biofilmu
v rozvodech uzitkové vody.

Vsechny systémy recyklace Sedych vod musi obsahovat prvek dezinfekce vycisténé vody odpovidajici
normé& CSN EN 16941-2. Provoz a Udriba zafizeni pro dezinfekci (nap¥. frekvence doplfiovéni
dezinfekéniho Cinidla, ddrzba UV lampy) musi byt soucasti planu provozu systému (viz kap. 3.2).

Monitoring kvality vyrobené uZitkové vody vychazi z pozadavk( hygienické stanice a musi byt soucasti
planu provozu systému (viz kap. 3.2).

2.2.3. Posouzeni rizik
Soucasti posuzovaného projektu musi byt posouzeni rizik odpovidajici normé CSN 1SO 20426.
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3. Dalsi pozadavky na projekty

3.1.Pozadavek na posouzeni autorizovanym inzenyrem s praxi v oboru

vodniho hospodafstvi
Formular posudku vypracuje odbornik s praxi v oboru a je Pfilohou €. 1 tohoto dokumentu.

3.2.Plén provozu a Udrzby zafizeni v nasledujicich péti* letech od uvedeni

systému do provozu

Soucdsti projektu musi byt plan provozu zafizeni nejméné v nasledujicich 5 letech. Tento plan musi
obsahovat:

1. Specifikaci subjektu, ktery bude odpovidat za provoz systému. Napf. fyzickda osoba
s odpovidajicim proskolenim, dodavatel technologie, specializovana firma atd.

2. Plan udriby systému odpovidajici normam CSN EN 16941-1 a CSN EN 16941-2.

3. Plan sledovani kvality vycisténé vody odpovidajici pozadavkim hygienické stanice.

Rovnéz plan provozu a udrzby zafizeni musi byt posouzen autorizovanym inZzenyrem s praxi v oboru
vodniho hospodafstvi.

3.3.Vyjadreni hygienické stanice
Vsechny predlozené projekty musi byt posouzeny mistné pfisluSnou hygienickou stanici, kterd k jejich
realizaci vydala kladné stanovisko. Pokud hygienicka stanice stanovi pokyny pro sledovani kvality
vyuzivané vody (napf. sledované ukazatele, cetnost a zplsob odbéru vzorkd atd.), musi byt tyto
pozadavky zohlednény v planu provozu systému.

4 Casové vymezeni bude dano findlni [hiitou pro udrzitelnost projektd
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4. PF

ilohy k zahajeni financovani projektu

Findlni projekt technologie (pokud nebyl soucasti Zadosti o podporu)

Posouzeni rizik navrhované technologie

Vyjadreni hygienické stanice

Plan provozu a udrzby zafizeni v nasledujicich péti letech od uvedeni systému do provozu
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