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1. Zakladni principy

v/ Minimalni pozadovana Uspora na energetickém uzlu je 30% primarni energie z neobnovitelnych
zdroju.

Podporuji se komplexni feseni a nikoli vymény malé casti technologii.

Technicka dokumentace k zadosti o podporu musi obsahovat:

Projekt (nebo Studie Stavebné technologického rfeseni viz zvefejnéna zakladni struktura)
gastro dle specifikace nize,

Projekt (nebo Studie Stavebné technologického rfeseni viz zvefejnéna zakladni struktura)
vzduchotechnického zafizeni (dale jen ,VZT") dle specifikace nize (nebo min prohlaseni, ze
stavajici VZT bude vyhovovat budoucimu provozu — viz. nize,

Rozpocet projektu — rozdéleny na gastro, VZT, stavba, zdravotné technicka instalace (déle
jen ,ZTI"), elektro, ostatni. Cast gastro bude v souladu s dodanym projektem gastro. Cést
VZT bude v souladu s dodanym projektem VZT. Cast stavba, elektro, ZTl a ostatni Ize
provést ramcovym odhadem (neni nutné dodavat polozkovy rozpocet),

Energeticky posudek dle vyhlasky ¢. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o Udajich
vedenych v Systému monitoringu spotreby energie (dale jen ,Energeticky posudek”),

Priloha k Energetickému posudku SC 1.1.2.

v" Nova nebo soucasnd VZT musi spliovat technické i hygienické pozadavky nové kuchyné ve
smyslu platnych predpist. Bude ovéreno pri zavérecném vyhodnoceni akce (déle jen ,ZVA").

v PFi ZVA bude vyZzadovan souhlas pfislusné hygienické stanice (dale jen ,HS") s realizaci nového
gastro provozu, véetné VZT.1

Vsechny pouZzité spotfebi¢e musi byt uréené pro profesionalni, nikoli pro doméci pouZiti.

V Energetickém posudku je nutné jednoznacné definovat feSeny energeticky uzel podle
nasledujicich podminek:

feSenym energetickym uzlem se rozumi kuchyné, sklady a zazemi, a to v¢etné ohfevu vody
pro kuchyni,

k energetickému uzlu Ize pfipojit jidelna, pokud se jako soucast zZadosti resi i nova VZT,
nebo osvétleni pro jidelnu. Nicméné vSe musi byt pod jednim energetickym uzlem a
se samostatnym mérenim, pro prokazani energetickych Uspor v ramci ZVA,

pokud maji ¢asti energetického uzlu samostatna méridla, Ize je scitat,

v energetické bilanci neni mozné zohlednovat navyseni kapacity feSeného provozu.

T Doporucujeme ziskat souhlas HS jiz k poddni Zadosti o dotaci, aby byla jistota, Ze navazujici stupné dokumentace
budou jiz v souladu s poZadavky HS.
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v" Veskerd predloZzend dokumentace musi byt ve vzajemném technickém souladu. Tim se
rozumi, Ze musi byt soulad v rdmci jedné profese (vykresova cast, textova cast, Rozpocet), ale i
napfi¢ profesemi (gastro, Energeticky posudek, projekt VZT, pfipadné dalsi profese).

vV ramci dokumentace musi mit kazdy kus vybaveni pfifazen alfanumericky indikator
(identifikator), ktery bude stejny pro vSechny casti dokumentace a zadosti a zaroven soucasti
navaznych stupnt dokumentace. Format identifikatoru si zvoli zadatel nebo projektant, nicméné:

- ldentifikator kazdého kusu vybaveni musi byt unikatni a nikoli napriklad ,po mistnostech”.
Nelze tedy pouzit polozku 1.1 v mistnosti 01 a opét 1.1 v mistnosti 02. Lze pouZit v tomto
pfipadé cislo 01.1.1 pro polozku v mistnosti 01 a 02.1.1 v mistnosti 02.

- Textové urceni jednotlivych polozek (nazev) se mlze mirné, nikoli kategoricky lisit.
Napfiklad v dokumentaci gastro mulze byt uveden ,Chladici stial dvousekcovy” a
v Energetickém posudku pouze ,Chladici stal”. Musi ovsem platit shoda identifikatoru.

v Do zplsobilych vydajl Ize zahrnout i vybaveni, které s energeticky Uspornou technologii tvori
jeden funkéni celek, nebo prislusenstvi, které je nutné k jeho pouziti, nebo efektivnimu vyuziti. 2

v Pro vSechny stupné dokumentace, vcetné findlni dokumentace pro vybér dodavatele neni
dovoleno, s ohledem na poZadavky zakona ¢. 134/2016 Sb. o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, uvadét odkazy na konkrétni vyrobce realizované technologie, ¢i jinak specifikovat
technologii, kdy by specifikace vedla ke konkrétnimu vyrobku. Je umoznéna konkretizace
technickych parametrd, které jsou nezbytné k dosazeni Uspor dle prislusného Energetického
posudku. U kazdého takto definovaného parametru musi byt obhajitelné, Ze pfispiva k dosazeni
téchto Uspor. Ostatni technické parametry musi byt uvedeny jako maxima, minima, rozsahy,
nebo tolerance. Lze omezit technicky parametr z obhajitelnych specifickych dlvodd projektu —
napfiklad maximalni Sitka zafizeni z dlivodu omezeného prostoru apod.

2 Napriklad vozik pro konvektomat, sada gastronddob atd. Tato prislusenstvi musi byt uvedena v popisu a pod
identifikatorem jejich nosného zarizeni, tedy pokud je nosné zafizeni napfiklad 1.1, pfislusenstvi musi byt 1.1.x
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2. Specificka doporuceni a podminky

v" Podana dokumentace musi obsahovat:

- Vykresovou cast ve stupni Studie stavebnée technologického reseni a vyssi.

- Seznam technologického vybaveni kuchyné (mdze byt sjednoceny s rozpoctem)

- Polozkovy ramcovy rozpocet technologického vybaveni s jednotlivymi polozkami
rozdélenymi na zpUsobilé a nezplsobilé vydaje. Souctova tabulka uvede:

Soucet zplsobilych vydaju (ddle jen ,ZV") bez DPH

Ndklady na dopravu, instalaci a zaskoleni persondlu pro ZV bez DPH

Celkovy soucet ZV vcetne ndkladi na dopravu, instalaci a zaskoleni persondlu
bez DPH, DPH a vcetné DPH

Soucet nezpusobilych vydaji (ddle jen ,NV") bez DPH

Ndklady na dopravu, instalaci a zaskoleni persondlu pro NV bez DPH

Celkovy soucet NV vcetné ndkladi na dopravu, instalaci a zaskoleni persondlu
bez DPH, DPH a vcetné DPH

Celkovy soucet ZV i NV bez DPH

Celkové nadklady na dopravu, instalaci a zaskoleni persondlu pro ZV | NV bez DPH
Celkovy soucet ZV | NV vcetné ndkladi na dopravu, instalaci a zaskoleni
persondlu bez DPH, DPH a vcetné DPH

- Technickou zpravu privodni pro zadost o dotaci.

Charakteristika (popis) soucasného provozu

e Seznam stavajiciho technologického vybaveni a jeho popis, pfipadné

fotodokumentace.
Navrh nového provozu

e Navrhované technologické vybaveni — Ize odkazem na pfilozeny
seznam formou samostatné tabulky.

e Vyslovné potvrzeni, ze: Technologie byla vybrana s ohledem na
maximalizaci energetickych Uspor.

e Vyslovné potvrzeni, Zze: V navrhu nebyly pouzity spotrebice pro
neprofesionalni pouZiti (zafizeni pro domacnost) podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. Cervence 2017,
kterym se stanovi rAmec pro oznacovani energetickymi stitky a zrusuje
smérnice 2010/30/EU.

e Vyslovné potvrzeni, ze: Navrh byl vytvoren s ohledem na usnadnéni
prace personalu. Nova technologie musi vytvaret pracovni prostiedi ve
kterém se spravné technologické postupy nestanou pro personal
pritézi.

e Pozadavek na: Je nezbytné, aby po dodavce byl persondl fadné
proskolen v pouziti novych technologii.

e Vypocet budouci primérné denni spotieby kuchyné (v kWh/den)
rozdéleny na kategorie “Varna, Chlazeni, Myti, Vydej". Tento vypocet
musi zohledfovat pocet a druhy jidel, které se budou v navrhované
kuchyni pfipravovat. Metodika vypoltu zavisi na zhotoviteli
dokumentace, ale musi byt relevantnim podkladem pro energeticky
posudek, ktery je zavaznym dokumentem pro dosazeni Uspor.
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v Soucasti podané dokumentace musi byt specifikace technologickych parametrd, které zaruci
dosazeni pozadované Uspory. Tyto technologické parametry musi byt dodrzeny a obsazeny v
dalSich stupnich dokumentace a specifikacich pro vybér dodavatele.

v Spotfebicem se rozumi jakékoli vybaveni, které spotfebovava energii z pfivodu pfi svém
provozu — tedy zafizeni pfipojena na elektrickou sit, rozvod plynu (véetné plynové bomby), nebo
rozvod pary. Neresi se bateriové napajené spotiebie bez pripojeni na elektrickou sit do 24V a
celkovou kapacitou baterie do 1Ah.

v Do budouci spotieby se zapocitava kazdy spotiebi¢ na definovaném uzlu, véetné téch, které z
jakéhokoli déivodu nepatfi do zplsobilych vydajd.

v Kazdy spotrebic¢ na definovaném uzlu musi byt pfifazen do jedné z nasledujicich kategorii dle
svého umisténi a zplsobu pouziti:

Varna - Technologie pro tepelnou Upravu pokrm0 (kotle, panve, konvektomaty, sporaky,
pece, fritézy, grily, parni skfing, stolni varna technologie, multifunkéni zafizeni pro tepelnou
Upravu pokrmd, atd).

Chlazeni — Technologie pro zchlazovani, zmrazovani a uchovani potravin ve zchlazeném,
nebo zmrazeném stavu (Sokery, chladici a mrazici skfiné, chladici a mrazici stoly, chladici a
mrazici boxy, atd).

Myti — Technologie pro myti ¢erného nebo bilého nadobi a souvisejici (myci stroje na
bilé a Cerné nadobi, dopravnikové pasy, karusely, susici technologie, atd).

Vydej — Technologie pro transport a vydej hotovych pokrm, vyrobu napojt, pokud neni
soucasti varné casti (vodni [azné, udrzovaci skfiné, vyroba napoj(, saladety, ohfivace talifl
a misek, chladici vitriny atd.)

Ostatni — Drobné stolni spotfebiCe a ostatni spotfebiCe s proménlivym vyuZitim
(napfiklad hnétace, skrabky, roboty, Uklidové stroje, nafezové stroje, mlynky a ostatni
vybaveni nespadajici pod nékterou z ostatnich kategorii). Jejich spotfeba se stanovi
odhadem jako celkova odhadovana primérna denni spotieba za vSechny ve spolupraci s
energetickym specialistou.

v Specifické pozadavky jednotlivych kategorii spotrebici:

Varna — VsSechny spotrebice této kategorie, které tuto moznost maji, musi byt vybaveny
elektronickym ovladanim s plynulou regulaci pfikonu dle momentalniho pozadavku
varného procesu. Timto je mysleno, Ze pokud existuje varianta spotrebi¢e (napriklad
panve) s vyse uvedenym ovladanim, nelze projektovat spotiebic bez tohoto typu ovladani.

Chlazeni - Je obvykle oznaceno energetickym Stitkem a musi byt pouzita nejvyssi mozna
tfida energetické Ucinnosti dostupna na trhu. V pripadé ze méa kategorie spotiebice i
klimatickou tfidu, musi byt pouzita klimaticka tfida 5, nebo nejvyssi dostupna na trhu.
Minimalni tloustka izolace chladicich a mrazicich box{ musi byt 100 mm. Podsklepené
chladici boxy musi mit izolovanou i podlahu. Mrazici boxy musi mit izolovanou podlahu za
kazdych podminek.?

3 Pokud stary provoz obsahuje nefunkéni chladici boxy, nelze jejich odhadovanou spotfebu dopocitdvat do stavajici

spotreby.
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- Myti - Vsechny pouzité stroje musi byt vybaveny rekuperaci tepla z odpadni vody (s
vyjimkou pod stolovych mycich strojt). A pokud je to mozné | rekuperaci z odpadnich par.
U tunelovych a pasovych stroji se doporucuje pouziti tepelného Cerpadla. Konkrétni feseni
ale zavisi na specifickych pozadavcich provozu.

v" Nové zarizeni Ize technicky parametrizovat tak, aby bylo kompatibilni se zafizenim, které na
kuchyni zlstava. Pozadavek na kompatibilitu musi byt jednoznacné specifikovan a zdGvodnén
pfimo u polozky v seznamu zafizeni, rozpoctu a navaznych stupnich dokumentace, zvlasté pak
v dokumentaci pro vybér dodavatele. V platnosti z(istdvd nemoznost uvadét konkrétni typ a
vyrobce viz kapitola 1. O vyuziti moznosti kompatibility rozhoduje uzivatel (pfipadné zadavatel).

4 Upozornéni — u mycich stroju vyuZivajicich pripojeni na teplou vodu lze spotrebu energie na vyrobu teplé vody (a
pripadné Uspory ziskané snizenim jeji spotreby u modernéjsi technologie) zapocitdvat pouze v pripade, Ze je spotreba
na vyrobu teplé vody zohlednéna ve vypoctu stdvajicich spotieb energie.
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2.1. Doporuceni k VZT

v Soucasti zadosti musi byt projekt VZT — bud  nova VZT nebo soucasna musi spliiovat technické
i hygienické pozadavky nové kuchyné ve smyslu platnych predpisd. Bude ovéreno pfi
zavérecném vyhodnoceni akce (ZVA).

v" Podana dokumentace musi obsahovat:

- Vykresovou cast ve stupni Studie stavebne technologického reseni a vyssi.

- Vyplnény dotaznik VZT

- Seznam technologického vybaveni (m(ize byt sjednoceny s rozpoctem)

- Polozkovy ramcovy rozpocet technologického vybaveni

=  Souctova tabulka uvede:

Celkovy soucet bez DPH

Celkové naklady na dopravu, instalaci a zaskoleni personalu a pfipadné
dalsi naklady

Celkovy soucet vcetné nakladd na dopravu, instalaci a zaskoleni
personélu a pfipadné dalsi naklady bez DPH, DPH a véetné DPH

- Technickou zpravu VZT privodni pro zadost o dotaci.

» Charakteristika (popis) soucasného provozu.

Seznam stavajiciho technologického vybaveni a jeho popis

= Navrh nového provozu.

Navrhované technologické vybaveni — Ize odkazem na pfilozeny
seznam formou samostatné tabulky.

Vyslovné potvrzeni, ze: Technologie byla vybradna s ohledem na
maximalizaci energetickych Uspor.

Vyslovné potvrzeni, ze: Navrh je vyhotoven s ohledem na platné
hygienické normy.

v' Pokud musi byt reSeny technologicky uzel, dle hygienickych pozadavkd, odvétravan
vzduchotechnickym systémem a jeho stary vzduchotechnicky systém je nefunkcni, nepouziva se
z technickych nebo hygienickych ddvodd, je nedostatecny pro nové navrhovanou technologii,
nebo chybi, Ize jeho teoretickou spotiebu spocitat modelovym vypoctem podle CSN EN 16282-
1(127134) Zafizeni komercnich kuchyni — Prvky pro vétrdni komerénich kuchyni - Cdst 1: Obecné
poZadavky vcetné vypoctové metody a smérnice VDI 2052.

- Stav, nebo absence starého VZT systému se doklada fotodokumentaci.

Dlvodem je, aby byla dodrzena hygienicka zplsobilost provozu a Uspora byla pocitana
relevantnim zptsobem vidi platnym predpisdm.

- Pokud je vyména nebo pofizeni systému VZT nutné, bude k ni pristupovano jako k
vynucené investici v disledku zmén technologie gastro.

v Soucasti podané dokumentace musi byt specifikace technologickych parametr(, které zarudi
dosazeni pozadované Uspory. Tyto technologické parametry musi byt dodrzeny a obsazeny v
dalSich stupnich dokumentace a specifikacich pro vybér dodavatele.
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2.2. Doporuceni k Energetickému posudku

v' Pokud feSeny technologicky uzel musi byt dle hygienickych pozadavkl odvétravan
vzduchotechnickym systémem a jeho stary vzduchotechnicky systém je nefunk¢ni, nepouziva se
z technickych nebo hygienickych ddvod(, je nedostateny pro nové navrhovanou technologii,
nebo chybi, Ize jeho teoretickou spotfebu spocitat modelovym vypoétem podle CSN EN 16282-
1(127134) Zarizeni komercnich kuchyni — Prvky pro vétrdni komerénich kuchyni - Cdst 1: Obecné
pozadavky vcetné vypoctové metody a smérnice VDI 2052.

- Stav, nebo absence starého VZT systému se doklada fotodokumentaci.

- Duavodem je, aby byla dodrzena hygienickd zpuUsobilost provozu a Uspora byla
pocitana relevantnim zptisobem vici platnym predpistim.

- Pokud je vyména nebo pofizeni systému VZT nutné, bude k ni pfistupovano jako k
vynucené investici v diisledku zmén technologie gastro.

v" Pokud stary provoz obsahuje nefunkéni chladici boxy, nelze jejich odhadovanou spotrebu
dopocitavat do stavajici spotreby.

v" Pokud energeticky uzel zahrnuje plyn, EP musi obsahovat i relevantni plynova zafizeni a
vyuziti plynu ve starém a novém provozu.

v Zapocitavat Uspory na vytapéni v disledku vymény technologii gastro a VZT, je mozné
pouze v Urovni vytapéni gastro provozu, nikoli budovy jako celku.

v U tzv. drobnych spotrebicd, které jsou vyuzivany pouze narazové, je neprehledné stanovovat
individuaIné spotrebu energie pred a po. Nema to zasadni vypovidajici hodnotu o celkové
spotfebé uzlu jako takového. Z tohoto divodu bude uveden pouze seznam drobnych
spotrebicl (u gastro se jedna o kategorii “Ostatni”) a odhadne se celkova spotreba za jejich
komplet.

v Spotrebu spotrebicll gastro stanovuje projekt gastro jako predpokladanou priimérnou
denni spotfebu délenou po kategoriich uvedenych vyse. Neni nutné délit po jednotlivych
spotrebicich. Energeticky specialista je povinen si ovéfit relevantnost téchto spotieb.

5 Duvodem je, Ze nefunkéni chlazeni je ve velké vétsiné prfipadd nahrazeno volné stojicim chlazenim, a tudiz by
dopocitani nesprdvné navysovalo soucasnou spotiebu.



